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TSG w TDE Walcz –
TSG in TDE Walcz
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zakres dostawy – scope of supply
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picture Number description DE description EN quantity

8.20.00101.04 TSG V4 Lift Door Operator -Electronic 
extern-

TSG V4 lift door operator -electronic 
extern- 230[VAC]/50-60

1

8.20.4000x.X1 Motor Gross Links/Rechts & Getriebe, 
24V/4,9A/1:15

motor large left/right & gearbox, 
24V/4,9A/1:15

1

1.20.90700 Adapter für TSG Mitnehmer für TDE Walcz adapter for TSG door panel coupler 
for TDE Walcz

1

1.20.90710 Motorhalterung TSG Antrieb in TDE Walcz bracket motor TSG drive in TDE 
Walcz

1

1.20.60003 TSG Umlenkrad TSG counter roller 1

1.20.60013 TSG Halter für Umlenkrad TSG bracket for counter roller 1

1.20.60005 TSG Zahnriemenschloß, Stahl TSG toothed belt lock, steel 1

1.20.60066 Adapter für TSG Mitnehmer für Abstand adapter for TSG door panel coupler 
with distance

2
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picture Number description DE description EN quantity

8.20.60002.40 TSG Zahnriemen [4,0m] TSG toothed belt [4,0m] 1

8.20.13480 Schraubentüte screw bag 1

1.36.00387 Senkkopfschraube mit Innensechskant 
DIN7991 vz 8.8 - M8x40

countersunk head screw w.recessed
head DIN7991 vz8.8 - M8x40

2

1.36.00128 Sechskantschraube ISO4017 vz 8.8 -
M8x12

hexagonal bolt ISO4017 vz 8.8 - M8x12 1

1.36.02115 Sechskantschraube ISO4017 vz 8.8 -
M8x16

hexagonal bolt ISO4017 vz 8.8 - M8x16 1

1.36.00169 Federring DIN127 vz - M8 lock washer DIN127 vz - M8 1
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przed konwersją –
before conversion
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TR

TL odbicie lustrzane –
TL mirrored
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usunąć przed modyfikacją –
remove before conversion
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TR

TL odbicie lustrzane –
TL mirrored



po demontażu –
after disassembly
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TR

TL odbicie lustrzane –
TL mirrored
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obróbka krzywki –
machining of the skate
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otwory na Ø 8,5 mm wywiercić –
drill holes to Ø 8,5 mm
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montaż TSG –
assembly of the TSG
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montaż paska zębatego –
assembly of the toothed belt
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montaż krzywki –
assembly of the skate
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Langer & Laumann Ingenieurbüro GmbH
Wilmsberger Weg 8
48565 Steinfurt
Germany

Tel.: +49 (2552) 92791 0

support@lul-ing.de
www.lul-ing.de

Kontakt na Polskę:
komórka: +48 600 830 850
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