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Das TSG Easy Anschluss System ist eine vorverdrahtete und steckerfertige Lösung für den schnellen 
elektrischen Anschluss des Langer & Laumann-Türsteuergerätes (TSG) an bestehende Drehstrom-
Türansteuerungen. Es ist kein aufwändiges Umverdrahten der Aufzugsteuerung nötig. 

Das TSG Easy Anschluss System wird einfach anstelle des alten Drehstrom-Türmotors an die Wende-
Schützschaltung angeschlossen und auf das Türsteuergerät aufgesteckt. 

Ein weiteres Verdrahten ist für die Ansteuerung der Türbefehle “öffnen“ und “schließen“ nicht notwendig.

  

Schaltplan

Umbaupaket

Artikel-Nummer
8.20.81520

 Vorverdrahtet

 Ihre Vorteile

 Einfach

 Steckbar

 Schnell

 3 phasig, 154 ... 500 [VAC]

TSG Easy Anschluss System

TSG Anschlussset Wendeschützschaltung V2
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Das TSG Anschlussset Wendeschützschaltung V2 ist eine vorverdrahtete und steckerfertige Lösung 
für den schnellen elektrischen Anschluss des Langer & Laumann Türsteuergerätes (TSG) an 
bestehende Drehstromtüransteuerungen. Es ist kein aufwändiges Umverdrahten der 
Aufzugsteuerung nötig. 

Das TSG Anschlussset Wendeschützschaltung V2 wird einfach anstelle des alten 
Drehstromtürmotors an die Wendechützschaltung angeschlossen und auf das Türsteuergerät 
aufgesteckt. Ein weiteres Verdrahten ist für die Ansteuerung der Türbefehle “öffnen“ und “schließen“ 
nicht notwendig.

Zusätzlich sind Kabel für die Spannungsversorgung, sowie ein separates Kabel zur Auswertung der 
Signale von und für die Aufzugsteuerung, Aderendhülsen und Klemmen zum Verbinden bzw. Isolieren 
der einzelnen Adern enthalten. Kabelbinder und Klebesockel sorgen für eine ordentliche und sichere 
Kabelführung.

  

Schaltplan

Umbaupaket

Artikel-Nummer
8.20.81521

 Vorverdrahtet

 Ihre Vorteile

 Einfach

 Steckbar

 Schnell

 3 phasig, 80 ... 500 [VAC]

TSG Anschlussset Wendeschützschaltung V2
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