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Wichtig: Beachten Sie den Hinweis zur Parametrierung des TSG auf S. 15 und 16.
Important: observe the notes on parameterization of the TSG on p. 15 and 16.
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TSG in Otis Protecta – 
TSG in Otis Protecta
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Lieferumfang – scope of supply
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picture Number description DE description EN quantity

8.20.00101.04 TSG V4 Lift Door Operator -Electronic 
extern- 

TSG V4 lift door operator -electronic 
extern- 230[VAC]/50-60

1

8.20.4000x.X1 TSG Antrieb für TSG4xx Links/Rechts 
24V/1:15

TSG drive for TSG 4xx left/right, 
24V/1:15

1

1.20.92170 Motorhalter für Otis Protecta motor bracket for Otis Protecta 1

1.20.60160 Zahnriemenrad, STD8M, d=14H7, 
D=56[mm], B=15[mm], mit Nut, mit 1 
Bordscheibe

timing belt pulley, STD8M, d=14H7, 
D=56[mm], B=15[mm], with keyway, 
with 1 disk 

1

1.20.60003 TSG Umlenkrad TSG counter roller 1

1.20.30625 Winkel 90° für Kurve angle 90° for curve 1

1.20.59070 Halterung Puffer rectangular stop for M3TK 1

8.20.60002.40 TSG Zahnriemen [4,0m] TSG toothed belt [4,0m] 1
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picture Number description DE description EN quantity

1.20.91122 Gummipuffer 30x17 M8x8 NK 68Shore bump stop 30x17 M8x8 NK 68Shore 1

1.36.05640 Sechskantschraube ISO4017 V4A 8.8 - 
M8x80

hexagonal bolt ISO4017 V4A 8.8 - 
M8x80

1

1.36.00501 Sperrzahnmutter, ähnlich DIN6923 vz - 
M8

serrated locking nut, similar to 
DIN6923 vz - M8

6

1.36.00710 Sperrzahnschraube WN0274 A2C 8.8 - 
M8x16

hexagon head serrated screw WN0274 
A2C 8.8 - M8x16

5

1.36.00120 Sechskantschraube Vollgewinde DIN933 
vz 8.8 – M8x50

hexagonal bolt, thread up to head 
DIN933 vz 8.8 – M8x50

1

1.36.00450 
oder
1.36.01035

Scheibe großer Durchmesser DIN9021 vz 
- 8,4

washer with large outside diameter 
DIN9021 vz - 8,4

1

1.36.00169 Federring DIN127 vz - M8 lock washer DIN127 vz - M8 1

1.36.00135 Sperrzahnschraube WN0274 A2C 8.8 - 
M6x12

hexagon head serrated screw WN0274 
A2C 8.8 - M6x12

4

1.36.00336 Senkschraube DIN 965 – 4x12 – 4,8, vz hexagon head serrated screw WN0274 
A2C 8.8 – M4x12

1
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Vor Umbau – 
before conversion
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TR

TL spiegelbildlich –   
TL mirrored 
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Nach Demontage –  
after disassembly 
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TR

TL spiegelbildlich –   
TL mirrored 

Originale Spannstation 
kann weiterverwendet 
werden – 
original tensioning station 
can be reused
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Montage Motor –  
assembly of the motor
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Durchgangsbohrung für 
Welle muss bei Bedarf 
aufgebohrt werden – 
the hole for the motor 
shaft must be drilled out 
if necassary 
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Montage Umlenkrolle – 
assembly of the pulley
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Optional: Montage des 
mitgelieferten Spanners,
wenn Original nicht mehr
vorhanden ist – 
option: assembly of the 
supplied tensioner,
if the original is no longer
avalible 
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Montage Zahnriemen –  
assembly of the toothed belt
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Hinweis zur Parametrierung –  
note on parameterization

1. Mechanische Übersetzung (Parameter A8, A9).
2. Geschwindigkeit und Beschleunigung. 
3. Schließkraft nach EN81.
1. mechanical transmission (parameters A8, A9).
2. speed and acceleration.
3. closing force according to EN81.

Wird der zweite Türflügel angetrieben, müssen folgende Parameter nach Montage 
des Paketes im TSG eingestellt werden:
if the second door panel is driven, the following parameters must be set in the TSG 
after mounting the package:
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Empfehlungen für Parametereinstellung – 
recommendation for parameter settings

Parameter Value Function

A8 mechanical, additional transmission ratio

A9 enable parameter A8 
(mechanical additional ratio) 
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Langer & Laumann Ingenieurbüro GmbH
Wilmsberger Weg 8
48565 Steinfurt
Germany

Tel.: +49 (2552) 92791 0

support@lul-ing.de
www.lul-ing.de
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